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発光色を表す色
(SMは白色�

	 外 観	 外形図	 回路図
▼LE-4.2A形

▼LE-5A形

▼LE-6.5B形
▼LE-6.5D形

6.5±0.5 15±1
＋の表示あり

ø5

LED		：	発光ダイオード
R	 	：	抵抗器
CV	 	：	電流制御回路
※赤は−（N）側に抵抗器が付きます。

DC24V
LED	：	6個

R
＋(P) −(N)

LED	：	発光ダイオード
R					：	抵抗器
D					：	ダイオード

D
＋(P)

LED：4個
R

−(N)

DC12V,	24V

D
＋(P)

LED：4個
R

−(N)

DC12V,	24V

LED		：	発光ダイオード
R	 	：	抵抗器	
D	 	：	ダイオード

LED	：	6個

��

  AC/DC110V

DC12V
LED	：	3個

R
＋(P) −(N)

LED	：	3個

	・LE-6.5D形	

	・LE6.5B形	

▼LE-5.5MB形

16.5±1

�5
.6
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AC/DC24V

LED	：	発光ダイオード
R	 	：	抵抗器
B	 	：	整流ブリッジ

LED：6個

R
B
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	 外 観	 外形図	 回路図
▼LE-9SD形

▼LE-10D形

▼LE-12D形

24±1

ø1
0

発光色を表す色

26±1

ø1
2

発光色を表す色

24±1

ø1
0

発光色を表す色

AC/DC18V±10%
AC/DC24V±10%	
AC/DC100/110V（90〜121V）

　　　　　　　  100/110Ｖ ： 2Ｗ

ＬＥＤ ： 発光ダイオード

赤、橙、黄

緑、青

R

LEDLED

LED LED

LED

R

ＤＤ

Ｄ Ｄ

LED

Ｄ     ： ダイオード

Ｒ　  ： 抵抗器　18V,24Ｖ ： 1Ｗ
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	 	 	 回路図

51.5
（16.5） 35

ø5
0

発光色R.Oはレンズ色乳白 発光色W.Yはレンズ色透明

▼ LE-2001A形

LED	：	発光ダイオード
R					：	抵抗器
B					：	整流ブリッジ

AC/DC24V（赤のみ）

R
BAC/DC24V

R
R

LED：18個

AC/DC100V、110V

RAC/DC
100V
110V

R
LED：18個

   または30個
B

▼ LE-88A形

60

28.5 27 24

41.5 8-LED発光部

ガイドピン

電極用ピンプラグ

・ガイドピン側は通電しても点灯しません。

LED	：	発光ダイオード
R					：	抵抗器
B					：	整流ブリッジ
ZD			：	ツェナーダイオード

AC/DC100V/110V,AC/DC125V

AC/DC24V

取り付けに際しては、E形口金より製品の径が大きいため締め過ぎに注意してください。

	 外観	・	外形図

※LE-2001A形は、2023年2月20日より製造中止品。

R
BAC/DC24V

LED：24個

R
R
R

AC/DC
100V/110V

LED：24個

B
R R

ZD ZD ZD ZDAC/DC125V
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● LE-4.2A形、LE-6.5B形、LE-6.5D形は表示灯に内蔵する際に極性の誤挿入防止機構はありませんので、
極性には充分ご注意ください。

● LE-6.5D/9SD/10D/12DのAC/DC100/110Vタイプ使用例

レンズ レンズ

LED球		AC/DC
												100/110V

LED球	AC/DC
											100/110V

白熱電球	(18V	2W) 白熱電球	(18V	2W)	

AC/DC	100/110V

AC/DC	100/110V

1KΩ以下 1KΩ以下

● LE-88Aの組込み例

・	外部抵抗器の抵抗値が１KΩ以下の場合、LE-6.5D/9SD/10D/12Dは既設の抵抗器を交換することなく、白熱球から
LED仕様に変更が可能です。

・	外部抵抗器の抵抗値が１KΩ以上の場合は、LEDに流れる電流が少なくなるため暗くなります。

● LE-88A形引抜き工具（オプション）

▼ KX-8形

重量	：	12g

　❖ 取扱い方法

上記使用例の様に外部抵抗器経由の表示灯および、抵抗器付表示灯の電球をLED球に交換する場合は、電源電
圧と同じ定格のLED球をご使用ください。
電球と同じ定格のLED球を使用しますと、過電流により発熱し、場合によっては発火する恐れもありますのでご注意くだ
さい。

注意


