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2段組立端子台

端子台ユニットの形状
TS-661形

❏　特　　　長

● 省スペースに適した上段、下段分離形の２段端子台。
● ねじが本体から外れずにアップした状態でお届けしますので、ねじを締
付けるだけでよく、作業能率は非常に向上。

● TS-661R形、663R形はDIN規格に準拠したレールを使用。
● 座金は角座ですから、丸形圧着端子、Ｙ形圧着端子および裸電線の接
続が容易。

● ねじは、緩めると内部のばね機構により自動的に上がって保持されるた
め、紛失を回避。

● 端子台本体は、電気的、機械的および熱的に優れたポリカーボネート樹
脂（黒色）を使用。

● RoHS指令対応品。

ご使用上の留意点

● TS-661形の端子カバーは上段のみに付きます。

● TS-663形の端子カバーは上段、下段両方に付きます。

● 端子台の通電電流は、使用条件（電線の種類、束線の数、周囲温度等）によって異なります。

TS-663R形 TS-663B形TS-661R形 TS-661B形

ねじアップ端子台
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▼TS-S661A形	 ▼TS-S661B形	 ▼TS-S663A形	 ▼TS-S663B形

● 端　末  （TS-S66□A形とTS-S66□B形の端末を使用します）

　　　  形　式    TS-S661A      TS-S661B     TS-S663A      TS-S663B 
項　目

適合端子台　　　　　　TS-661形　　　　　　　　　　TS-663形

厚　さ			   　　−				      −
販売単位 	 	     5個	 			   5個
重量（１個当り）	       6.8g	    5.7g	             12.2g	            9.2g

	 略 号	 端子間ピッチ	 端子ねじ
	661	 8mm	 M3±ねじアップ形
	663	 11.5mm	 M4±ねじアップ形

TS‐  ※1  R         B
ブロック数（任意の極数）形式

レール組立式

	 形 式	 ブロック数
	 661	 2〜30
	 663	 2〜20

　❖ 形式の構成

 ※1

※2

■ レール組立完成品の形式構成（カバー付）

TS ‐  ※1  B  ※2  B
ブロック数形式

ボルト組立式

■ ボルト組立完成品の形式構成（カバー付）

TS ‐  ※1      　   
必要数形式

■ 単体の形式構成
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適合端子台 ： TS-661、TS-663
長 さ ： 1000mm
販売単位 ： 5本
重量（１本当り）： 237 g
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適合レール ： AR-LH、AR-FH形
販売単位 ： 10個
重量（１個当り）： 11 g

● レール

● 端末金具

● 記名条片

● 端子カバー

記名条片は上段と
下段に取付けがで
き、完成品には上
段１本、下段２本の
計３本を使用してい
ます。

▼TS-M751

▼TS-C□形            形　式     TS-C661   TS-C663A   TS-C663B 
項　目

適合端子台          TS-661形     TS-663形     TS-663形 
                                             上段用          下段用
長　さ			              500mm
販売単位 			     5本
重量（１本当り）	      20.5g	 18.7g	         6.7g

                  形　式                TS-M751 
項　目
適合端子台		     TS-661、TS-663形
幅×長さ		         9.5×900mm
販売単位 		              10本
重量（１本当り）			     6g

▼AR-LH

DINレール

▼MF-THC

● レール保護キャップ

適合レール／AR-LH形
材質／ポリプロピレン
販売単位／10個
重量（１個当たり）／0.9g

レール設置前だけではなく、設置後にも取り付けることが出来ます。

・ 一度使用したレール保護キャップは、繰り返し使用せず新しいものと交換願います。

▼ AR-CLH

　▼ AR-FH

長さ ： 1000mm
販売単位 ： 5本
重量 （１本当り）： 365g
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DINレール



H-166

TS-661／663形

端
子
台

絶縁台 ポリカーボネート樹脂 （黒色） UL94V-1
端　末 ポリカーボネート樹脂 （黒色） UL94V-1
端子カバー ポリカーボネート樹脂 （透明） UL94V-1
記名条片 塩化ビニール板 （白色）
端子金具 黄銅 （ニッケルめっき）
端末金具 みがき鋼板 （亜鉛めっき、クロメート処理）

形　式
TS-661□形 TS-663□形項　目

定格絶縁電圧 600V 600V
定格通電電流 15A 30A
適合電線 1.25mm2 3.5mm2

接続可能電線および
0.75mm2～10A

1.25mm2～15A
サイズ別最大電流

1.25mm2～15A
1.22mm2～20A

（圧着端子接続の場合） 03.5mm2～30A
端子ねじ M3×8（推奨締付トルク：0.6～0.9 N・m） M4×10（推奨締付トルク：1.4～1.8 N・m）
端子間ピッチ 8mm 11.5mm
絶縁抵抗 充電部相互間、充電部接地間　DC500Vメガ－500MΩ以上
耐電圧 充電部相互間、充電部接地間　AC2500V　１分間
使用周囲温度・湿度 －25～55℃　45～85%RH（ただし氷結または結露しないこと）
箱詰の内容数量 20ブロック
準拠規格 JIS C 2811工業用端子台

　❖ 定格・性能

　❖ 材　質
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	 45B	 420	 435
	 50B	 450	 465
	 55B	 495	 510
	 60B	 540	 555
	 65B	 570	 585
	 70B	 615	 630
	 75B	 660	 675
	 80B	 705	 720
	 85B	 735	 750
	 90B	 780	 795
	 95B	 825	 840
	 100B	 855	 870
	 105B	 900	 915
	 110B	 945	 960

レール組立完成品

TS-661R□B	 15A : 1.25mm2	 M3	 カバー/記名条片付適合 
電線

端子
ねじ

・ 適合圧着端子

定格絶縁電圧	 600V	
接続可能電線および　　	 0.75mm2〜10A
サイズ別通電電流　　　　	 1.25mm2〜15A
端子ねじ推奨締付トルク　	 0.6〜0.9 N・m
準拠規格　　　　　　　	 JIS C 2811　工業用端子台

レール用端末　   	 販売単位 5個／
TS-S661A　	 重量(1個当たり)6.8g
レール用端末　    	 販売単位 5 個／
TS-S661B　    	 重量(1個当たり)5.7g
端子カバー　　 	 長さ500mm／販売単位 5本／
TS-C661　	 重量(1本当たり)20.5g                         
記名条片　　	 幅×長さ 9.5mm×900mm
TS-M751　 	 販売単位 10本／重量 (1本当たり)6g
LH形DINレール   	 長さ1m／販売単位 5本／
AR-LH       　   	 重量(1本当たり)237g   
FH形DINレール　  	 長さ1m／販売単位 5本／
AR-FH        　 　	 重量(1本当たり)365g 
LH/FH形DINレール用端末金具 	 販売単位 ／10個
MF-THC   　 　	 重量(1個当たり)11g
LH形DINレール用保護キャップ 	 販売単位 ／10個
AR-CLH       　  	 重量(1個当たり)0.9g

● アクセサリ一覧(H-164〜165参照)
所要量＊

  
  1

  1

  1

  1

  1

  2

任意

＊所要量は記名条片長さ900mm以下の場合です。

・ レール組立完成品のレールは、AR-LH形を標準とし、外形
図の様にUカットしたレールを使用しています。

   15mmピッチの穴あきレールではありません。また、他の
レールにて組立完成品をご希望の場合、別途レール形式
をご指示願います。

P ： 極数

● D、E寸法表 （単位 ： mm）

	ブロック数 	 D	 E  
	 2B	 60	 75
	 3B	 75	 90
	 4B	 75	 90
	 5B	 90	 105
	 6B	 90	 105
	 7B	 105	 120
	 8B	 120	 135
	 9B	 120	 135
	 10B	 135	 150
	 15B	 165	 180
	 20B	 210	 225
	 25B	 255	 270
	 30B	 285	 300
	 35B	 330	 345
	 40B	 375	 390

+0
−4

+0
−4	ブロック数 	 D	 E  

● TS-661Rの寸法計算式（単位 ： mm）
　基本式 ： 8.15×B＋40   
   D寸法（取付寸法）： 基本式より得た値より
	 　　　　　　　　  大きい15の倍数
   E寸法（アルミレール全長）： D＋15

　※この計算式は115Bまでです。116B以上につきまし
　　ては別途ご相談願います。

●TS-661Rの重量計算式（単位 ： ｇ）
　20×P＋50

φ3.2穴	Min.

3.5Min.4.8	
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●	 端子台の通電電流は、使用条件（電線の種類、束線の数、周囲温度等）によって異なります。

P ： 極数

ご使用上の留意点

(訂正箇所は、青色で表記しています)
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レール組立完成品

＊所要量は記名条片長さ900mm以下の場合です。

レール用端末　 販売単位5個／
TS-S663A　 重量(1個当たり)12.2g

レール用端末　 販売単位5 個／
TS-S663B　 重量(1個当たり)9.2g

端子カバー（上段用） 長さ500mm／販売単位5本／
TS-C663A　 重量(1本当たり)18.7g

端子カバー（下段用） 長さ500mm／販売単位5本／
TS-C663B　 重量(1本当たり)6.7g

記名条片　　　 幅×長さ 9.5mm×900mm
TS-M751　 　 販売単位10本／重量(1本当たり)6g

LH形DINレール 長さ1m／販売単位5本／
AR-LH       　 重量(1本当たり)237g

FH形DINレール　 長さ1m／販売単位5本／
AR-FH        　 　 重量(1本当たり)365g

LH/FH形DINレール用端末金具 販売単位／10個
MF-THC   　 　 重量(1個当たり)11g

LH形DINレール用保護キャップ 販売単位／10個
AR-CLH       　 重量(1個当たり)0.9g

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  2

任意

TS-663R□B 30A:3.5mm2 M4 カバー/記名条片付
適合
電線

端子
ねじ

・適合圧着端子

定格絶縁電圧　　　　　　600V

接続可能電線および　 1.25mm2  －15A／2mm2  －20A
サイズ別通電電流　　　 3.5mm2  －30A　

端子ねじ推奨締付トルク 1.4～1.8 N・m

準拠規格　　　　　　 JIS C 2811工業用端子台

●アクセサリ一覧(H-164～165参照)

所要量＊

・レール組立完成品のレールは、AR-LH形を標準とし、外形
図の様にUカットしたレールを使用しています。　　　
15mmピッチの穴あきレールではありません。また、他の
レールにて組立完成品をご希望の場合、別途レール形式を
ご指示願います。

P：極数

● D、E寸法表（単位：mm）

● TS-663Rの寸法計算式（単位：mm）
　基本式：11.5×B＋43
   D寸法（取付寸法）：基本式より得た値より
　　　　　　　　　大きい15の倍数
   E寸法（アルミレール全長）：D＋15

　※この計算式は82Bまでです。83B以上につきまし　
　　ては別途ご相談願います。

● TS-663Rの重量計算式（単位：ｇ）
　33.8×P＋60

φ4.3穴 Min.

4.8 Min.5.0 Max.

9.
5 
M
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.

25B 345 360
30B 390 405
35B 450 465
40B 510 525
45B 570 585
50B 630 645
55B 690 705
60B 735 750
65B 795 810
70B 855 870
75B 915 930

ブロック数 D E

2B 75 90
3B 90 105
4B 90 105
5B 105 120
6B 120 135
7B 135 150
8B 135 150
9B 150 165
10B 165 180
15B 225 240
20B 285 300

+0
－4

+0
－4ブロック数 D E

TS
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E＋0
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D
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ご使用上の留意点
● 端子台の通電電流は、使用条件（電線の種類、束線の数、周囲温度等）によって異なります。

P：極数
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・適合圧着端子

TS-661B□B 15A:1.25mm2 M3 カバー/記名条片付
適合
電線

端子
ねじ

定格絶縁電圧　　　　　　600V

接続可能電線および　 0.75mm2～10A
サイズ別通電電流　　　 1.25mm2～15A　

端子ねじ推奨締付トルク 0.6～0.9 N・m

準拠規格　　　　　　 JIS C 2811工業用端子台

● A、B寸法表（単位：mm）／重量（単位：g）

ブロック数 A B 重量
 2B 41 52 138

 3B 49 60 176
 4B 57 68 214
 5B 65 76 252
 6B 73 84 290
 7B 81 92 328
 8B 89 100 366

 9B 97 108 404
 10B 105 116 442
 11B 113 124 480
 12B 121 132 518
 13B 129 140 556
 14B 137 148 594
 15B 145 156 632
 16B 153 164 670

ブロック数 A B 重量
 17B 161 172 708
 18B 169 180 746
 19B 177 188 784
 20B 185 196 822
 21B 193 204 860
 22B 201 212 898
 23B 209 220 936
 24B 217 228 974
 25B 225 236 1012
 26B 233 244 1050
 27B 241 252 1088
 28B 249 260 1126
 29B 257 268 1164
 30B 265 276 1202

M3 x 8

5.
2

7
A
B

6.7 8

(46)

15.7
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40
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3220 62

φ3.2穴 Min.

3.5Min.4.8 Max.
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ボルト組立完成品

ご使用上の留意点
● 連結方式のため取付寸法(A)の長さと端子間ピッチに若干の誤差が生じる場合があります。

● 端子台の通電電流は、使用条件（電線の種類、束線の数、周囲温度等）によって異なります。
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12B 166.0 177.0 818
 13B 177.5 188.5 882
 14B 189.0 200.0 946
 15B 200.0 211.5 1010
 16B 212.0 223.0 1074
 17B 223.5 234.5 1138
 18B 235.0 246.0 1202
 19B 246.5 257.5 1266
 20B 258.0 269.0 1330

ボルト組立完成品

・適合圧着端子

TS-663B□B 30A:3.5mm2 M4 カバー/記名条片付
適合
電線

端子
ねじ

定格絶縁電圧　　　　　　600V

接続可能電線および　 1.25mm2  －15A／2mm2  －20A
サイズ別通電電流　　　 3.5mm2  －30A　

端子ねじ推奨締付トルク 1.4～1.8 N・m

準拠規格　　　　　　 JIS C 2811工業用端子台

● A、B寸法表（単位：mm）／重量（単位：g）

ブロック数 A B 重量
 2B 51.0 62.0 178
3B 62.5 73.5 242

 4B 74.0 85.0 306
 5B 85.5 96.5 370
 6B 97.0 108.0 434
 7B 108.5 119.5 498
 8B 120.0 131.0 562
 9B 131.5 142.5 626
 10B 143.0 154.0 690
 11B 154.5 166.5 754

ブロック数 A B 重量

40

39.5
59

711.59.7

A
B

M4 x 10

67
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φ4.3穴 Min.

4.8 Min.5.0 Max.
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ご使用上の留意点
● 連結方式のため取付寸法(A)の長さと端子間ピッチに若干の誤差が生じる場合があります。

● 端子台の通電電流は、使用条件（電線の種類、束線の数、周囲温度等）によって異なります。


